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სიგმა 5 მოდელის ზუსტი თესვის პნევმატური სათესი გათვალისწინებულია, როგორც დამუშავებულ, ასევე დაუმუშავებელი ნიადაგებში თესვისათვის. (მცენარეული კულტურების ნარჩენების არსებობის შემთხვევაში გამოიყენება სპეციალური ნაკრები). სათესის მტკიცე კონსტრუქცია, მოხერხებულობა და მოქნილობა ექსპლუატაციაში, აგრეთვე თესვის ყველა პარამეტრის დაცვა საშუალებას იძლევა ეს სათესი გამოვიყენოთ 10–12 კმ/სთ–ის სიჩქარით. თითოეული სათესი სექციის ორმაგი დისკური სახნისი და სპეციალური გვერდითი თვალი გარანტიას იძლევა თესლების ერთნაირ სიღრმეზე თესვის საშუალებას ნიადაგის ცვალებადი ხასიათისა და სტრუქტურის შემთხვევაშიც კი.
მოდელი იწარმოება:
- ხისტი ჩარჩოთი
- ტელესკოპური ჩარჩოთი, სიგანით 2,5 და 3,0 მ
- ჰიდროამძრავიანი დასაკეცი ჩარჩოთი
თესვის მეთოდი
თესვის პროცესს სიგმა 5 იწყებს კვალის გაფხვიერებით "V"–ს ფორმის ორი დისკის საშუალებით, რომლებიც ქმნიან თესლის კალაპოტს. ორი გვერდითი დიდი თვალი, რომლებიც დისკების მომიჯნავეა, განსაზღვრავენ კვალის სიღრმეს და აქედან გამომდინარე თესვის სიღრმეს. ამ თვლების ღერძის განლაგება თესლის ვარდნის ადგილზე საწინდარია თესვის სიღრმის ზუსტი კონტროლის. თესლის მიმწოდებელი გამტარი მომრგვალებული ფორმისაა და იმეორებს თესლის ვარდნის ტრაექტორიას. იგი განლაგებულია ორ დისკს შორის და თესლს ატარებს განცალკევების წერტილიდან თესლის კალაპოტში ჩაყრის ადგილამდე. მცირე სახნისი, დაყენებული ორი დისკის ფუძის ქვედა ნაწილში, საშუალებას იძლევა გავაუმჯობესოთ დისკების მიერ მონიშნული კვალი, რომელშიც ამის შემდეგ ჩაიყრება თესლი. თესვის პროცესი თავდება შემოყრით, რომელიც ხორციელდება უკანა თვლებით. ისინი ზუსტად მიატკეპნიან ნიადაგს კვალის გვერდებზე, რის შედეგად უზრუნველყოფენ ნიადაგთან თესლის ხელსაყრელ კონტაქტს, თავიდან იცილებენ ჰაერის ორმოებს და ქმნიან დაბრკოლებას ზედაპირული ქერქის წარმოსაქმნელად.
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ორდისკიანი თესვის სისტემა სიღრმის კონტროლის გვერდითი თვლებით გაძნელებულ პირობებშიც კი ქმნის თესვის უცვლელი სიღრმის გარანტიას. პარალელოგრამის ბერკეტების მნიშვნელოვანი სიგრძე საშუალებას აძლევს სექციას განახორციელოს რხევა გადიდებული ამპლიტუდით, რაც ხელს უწყობს მას უკეთესად მიყვეს ნიადაგის პროფილს.
სიგმა 5 მოდელის ზუსტი თესვის პნევმატური სათესი გამოიყენება სიმინდის, სოიოს, ჭარხლის, მზესუმზირას, სორგოს, ლობიოს, მუხუდოს, ბამბის და სხვა მსგავსი თესლის მქონე კულტურებისათვის.
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	1A პარალელოგრამის ბერკეტები და–  ყენებულია თვითშემზეთავ B მილი–სებზე. სექციის დატვირთვის C ზამბა–რას დანიშნულებაა აუცილებლობის შემთხვევაში სექციის  დაწოლის გაზ–რდანიადაგზე


	2 ორმაგი ჯაჭვური Aგადაცემა და კარდანული B გადაცემა. 
ორივე ეს ვარიანტიუზრუნველყოფს დისკის ბრუნვის უცვლელ სიჩქარეს და აქედან გამომდინარე ველის არათანაბარ უბნებზე მუშაობისასაც კითესლებს შორის თანაბარ დაშორებებს. 1/2'–ანი ტრანსმისიის ჯაჭვი ძლიერ მტკიცეა.
მწკრივის ხელით გათიშვის სწრაფი სისტემა: ტრანსმისიის ჯაჭვის კბილანაზე არსებული C შტიფტით ან კარდანზე არსებული D ხიშტა შეერთებით
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	3Aორმაგი დისკები – ნიადაგის გამაფხვიერბლებიდაყენებულია საკისრებზე. B სპეციალური ფორ–მის თესლგამტარი დამზადებუ–ლია პოლიქლორვინილისაგან. უკანა ნაწილი სათესი C სახნისისმომრგვალებული ფორმისაა, რაც აადვილებს მკის შემდეგ დარჩენილი მცენარეთა ფესვებისა და ღეროებისგან განთავისუფ–ლებას.
	4 სიღრმის რეგულირებისათვის განკუთვნილი თვლები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელია და დამონტაჟებულია ბალანსირზე, რაც უზრუნველყოფს თვლის მდგრად შეჭიდულობას ნიადაგთან და აბსოლუტურ კონტროლს თესვის სიღრმის, განსაკუთრებით ნაწვერალებისა და ქვების არსებობის შემთხვევაში, რომლებსაც შეუძლიათ მაღლა ასწიონ სათესი სექცია. სიღრმის სარეგულირებელი თვლები არის A  განიერი და B ვიწრო. თვლების საყრდენი ბერკეტები, რომლებიც სიღრმეს არეგულირებენ, დაყენებულია შეცვლად C მილისებზე და აღჭურვილია მიწისგან გასაწმენდი D დანებით


სიგმა 5 სათესი სხვა სათესებისგან განსხვავდება მისი სათესი სექციით. სექციის კონსტრუქცია ძლიერ მტკიცეა, ყველა დეტალის ზომა საგულდაგულოდაა გათვლილი, რაც უზრუნველყოფს გაძლიერებული სიმტკიცეს, საუკეთესო მდგრადობას და ხანგამძლეობას ექსპლუატაციისას. ყველაფერი ამის გარანტიაა მისი წონაც 115 კგ. ყველა მბრუნავი ნაწილი დამონტაჟებულია თვითშემზეთავ საკისრებზე, ხოლო ყველა რხევადი ნაწილი–თვითშემზეთავ მილისებზე. სათესი სექცია შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს მრავალ ვარიანტით და მიესადაგება ნებისმიერი ტიპის ნიადაგს.
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	5თესლის ბუნკერი A – 30 ლ–ანი, B – 50 ლ–ანი
	6 კვალის გამაფხვიერებელი დისკების მიწისგან გასაწმენდი შიგა და გარე დანები
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	7სიღრმის სარეგულირებელი A ბერკეტი და შემომყრელის დაწნევის სარეგულირებელი B ბერკეტი საშუალებას იძლევა ვცვალოთ მანქანის მდგომარეობა. რეგულირება ხდება ძლიერ სწრაფად და მარტივად, ამას გარდა ადვილად მეორდება ყველა სექციაზე. ეს მექანიზმები არ არის მგძნობიარე მტვრისა და ჭუჭყის დაგროვებაზე. შემოყრისათვის გათვალისწინებული ნაკრები არ არის დამოკიდებული სათეს სექციაზე: ნიადაგის ზედაპირის პროფილის გამეორებისათვის შეუძლია რხევა. ამას გარდა იგი ძლიერ ახლოს მდებარეობს სათესი ადგილიდან..
	8 სახნისი, რომელიც რეგულირდება სიმაღლის მიხედვით, და დამოუკიდებელი ჩამთესი, რომელიც აგრეთვე რეგულირდება
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	9 თვლების ტიპებს შორის არჩევის შესაძლებლობა: შემომყრელებთან ერთად "V"-ს ფორმის თვითგამწმენდი A - 2'' ფართე ან თვითგამწმენდი B – 1'' სიგანის ; C - რკინისდა D - ფარმფლექსის სისტემის რეზინის


სათესი აპარატი
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სიგმა 5–ის სათესი აპარატი დამზადებულია ალუმინის შენადნობისაგან, რის გამოც ის არადეფორმირებადია, არამგძნობიარეა ტემპერატურის ცვალებადობაზე, მტკიცეა და მსუბუქი, უზრუნველყოფს თესვის მუდმივ ხარისხს მრავალი წლის მუშაობის შემდეგაც. მეორე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია შიგა ხახუნის დაბალი დონე და აქედან გამომდენარე, არ მოითხოვს ხშირი ტექნიკური მომსახურების ჩატარებას. ეს სათესი აპარატი და მისი გადამრთველი საშუალებას იძლევა დათესოს ნებისმიერი ტიპის თესლი, ყველაზე დიდიდან დაწყებული ყველაზე პატარათი გათავებული და ბოსტნეულიც კი – თესლის ფორმის მიუხედავად – სრულყოფილი ან არასწორი ფორმის. თესვა შესაძლებელია განხორციელდეს საკმაოდ მაღალ სიჩქარეზე.
A გადამრთველი 4 კბილიანია, მომრგვალებული ფორმის. ეს საშუალებას იძლევა თესლის გადარჩევა მოხდეს აკურატულად და საგულდაგულოდ და გამორიცხავს წყვილი თესლის მოხვედრას ან ჩათესვის გამოტოვებას. B ნიჩაბი გადაადგილებს თესლს, რომელიც დისკის ნახვრეტების ცენტრს მიეწება, გამორიცხავს რა ამით თესლის დამტვრევას და უზრუნველყოფს თესვის თანაბარ მანძილზე წარმოებას. C ენა (სოგმანი) აადვილებს თესლის განცალკევებას იმ წერტილში, სადაც წყდება შეწოვა და ამით უზრუნველყოფს თესლებს შორის ზუსტ მანძილს. დისკური ლილვი, რომელიც შედგება ექვსი გრაფიტის რგოლისაგან, დამონტაჟებულია ბურთულებიან საკისრებზე. სათესი E დისკის შემამჭიდროებელი ტეფლონის რგოლით განაწილებისას ხდება ჰაერის დაყოვნება და ძლიერ ადვილად იცვლება.
	[image: image24.png]



	[image: image25.png]



	[image: image26.png]





სათესის შემადგენლობა:
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	II და III კატეგორიის სამწერტილიანი შეერთება სწრაფი გადაბმის ბერკეტით. 
III კატეგორიის სამწერტილიანი შეერთება გათვალისწინებულია დიდი მანქანებისთვის
	42 სიჩქარიანი გადაბმულობათა კოლო–ფი ფოლოდის კბილანებით დამბრუნავი ლილვით, რომელიც ორმაგ საკისრებზეა დამონტაჟებული
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	დიდი სიმძლავრისა და მწარმოებლურობის უხმაურო ტურბინის მუშაობა უზრუნველყოფს 18 სათეს ელემენტამდე კვებას სიმძლავრის ასართმევი ლილვის სიჩქარისას 540 ბრ/წთ (შესაძლებელია შეკვეთა 750 და 1000 ბრ/წთ–ან სიმძლავრის ასართმევ ლილვზე). ხისტი ჩარჩოს მქონე მოდელებში (დაწყებუ–ლი 12 რიგა სიმინდისა და 18 რიგა ჭარხლის სათესიდან და ყველა მოდელი–სათვის ტელესკოპური დასაკეცი ჩარჩოთი) გამოიყენება ლითონური კოლექტორი
	A - ტრაქტორის ნორმალური თვალი 5,00–15 მოდელის
B - ტრაქტორის გაფართოებული თვალი 6,5/80–15 მოდელის

ორივე თვალი  აღჭურვილია ჩარჩოთი, რომელიც მათ იცავს ქვებისაგან
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	სასუქის გამანაწილებელი პოლიქლორვინილის ბუნკერით 220 ლ ტევადობისაა.სასუქის გამანაწილებელი უჟანგავი ფოლადის ბუნკერით 800 და 1000 ლ ტევადობისაა, საკონტროლო ფანჯრით და ცენტრალური რეგულირებით.

ყველა დეტალი, რომელიც სასუქთან ურთიერთქმედებს, დამზადებულია ანტიკოროზიული მასალებისგან.
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დღეისათვის ბაზარზე სფოჯიას მიერ დაპატენტებული სასუქისა დამიკროგრანულების გამანაწილებელი წარმოადგენს ყველაზე ეფექტურ, საიმედო და მომგებიან მექანიზმს. ლილვაკი შიგა სპირალური არხით, დამზადებული ფარმფლექსის სისტემის რეზინისაგან უზრუნველყოფს მუდმივ მიწოდებას და ძლიერ ზუსტ და რეგულირებულ დოზირებას, დამოუკიდებლად იმისა თუ რა მასალა გამოიყენება,
2 გამოსასვლელის მქონე 20 ლ–ანი და 1 გამოსასვლელის მქონე 10 ლ–ანი პოლიქლორვინილის ბუნკერი მიკროგრა–ნულებისათვის
სექციის აღჭურვილობა მძიმე პირობებში სამუშაოდ
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სიგმა 5 გრუნტის ტიპთან მისადეგობის მიზნით შეიძლება აღჭურვილი იყოს სხვადასხვა მოწყობილობებით
მექანიზნები, რომლებიც ხელს უწყობენ ამოზრდას
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მიმტკეპნი საგორავები, დამზადებული ფარმფლექსის სისტემის რეზინისაგან ან უჟანგავი ფოლადისაგან, რომელიც დამონტაჟებულია კალის საკისრებზე მტვერშეუღწევადი შუასადებით. სუპორტი აღჭურვილია მოწყობილობით ამ მექანიზმის გამოსართავად.
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უკანა თვლების მუშაობას აადვილებს შემომყრელები; მათ გადააქვთ ნიადაგი, რომლის რაოდენობა რეგულირდება მწკრივის სათესის ზევით მდებარე ზამბარით. ამას გარდა გათვალისწინებულია ამ მექანიზმის გამომრთველი მოწყობილობა
ტრაქტორის თვლები
[image: image42.png]



კომპანია ბობკეტის წინა თვლები 
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ტრაქტორის "მცურავი" თვალი ზამბარით (ნორმალური ან გადიდებული ზომის) ველის არათანაბარ უბნებზე სამუშაოდ.
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სიმაღლის მიხედვით რეგულირებადი თვალი სახელურით (ნორმალური ან გადიდებული ზომის)
თესვის გამომრთველი მოწყობილობა
მოწყობილობა, რომელიც გამორთავს სათესი აპარატის რიგს (დამატებითი აღჭურვილობა, მოთხოვნით) მართვის პულტით, საკონტროლო Aნათურებით და B ცილინდრით. სიგმა 5 სათეს მანქანაში გამოყენებული ავტომატური გამორთვის მოწყობილობა ძლიერ მარტივია და ეფექტური, ფუნქციონირებს ნებისმიერ პირობებში (გვალვა, სინოტივე, მტვერი), ხოლო უწესივრობის შემთხვევაში არ აჩერებს სათესის მუშაობას
თესვის კონტროლის მოწყობილობები
თესვის მაკონტროლებელი მონიტორი (დამატებითი აღჭურვილობა, მოთხოვნით), ჰექტრების მრიცხველთან ერთად (ცალცალკე დათესილი და ჯამი). თესლის მრიცხველი, მუშაობის სიჩქარის მზომი, თესვის სიმკვრივისა (თესლი/ჰა) და თითოეული სექციის მიერ დათესილი თესლის რაოდენობის მაჩვენებელი.

ვაკუუმის მზომი ვაკუუმმეტრი (დამატებითი აღჭურვილობა, მოთხოვნით)
სტანდარტული აღჭურვილობა

· ჰიდრავლიკური მარკერი
· კარდანი თავისუფალი თვლით

· სანათი ხელსაწყოები და საგზაო ნიშნები (3,2 მ–ის სიგრძის ჩარჩოსათვის)

· სიმძლავრის ასართმევი ლილვი სიჩქარით 540 ბრ/წთ

· სახნისი

· თესლის ბუნკერი 30/50 ლ ტევადობის

· ფართო თვლები სიღრმის სარეგულირებლად Φ400x155

· თვალი–შემომყრელები: "V"–ს ფორმის 2'' რეზინის; "V"–ს ფორმის 1''რეზინის; "V"–ს ფორმის ფოლადის; ბრტყელი ფარმფლექსის სისტემის
· სათესი დისკების 1 ნაკრები

· გასაწმენდი დანები დისკ–სახნისებზე

· გასაწმენდი დანები სიღრმის სარეგულირებელ თვლებზე
დამატებითი მოწყობილობა (მოთხოვნით)*

· სასუქის მოცულობითი გამანაწილებელი
· მიკროგრანულების მოცულობითი გამანაწილებელი

· მიკროგრანულების მოცულობითი ორმაგი გამანაწილებელი

· მიმტკეპნი საგარავები რეზინის ან უჟანგავი ფოლადის

· შემომყრელები

· ჰექტრის მრიცხველი

· ვაკუუმმეტრი

· თესვის გამომრთველი მოწყობილობა

· სიმძლავრის ასართმევი ლილვი სიჩქარით 1000 ბრ/წთ

· თვლების კვალის გამაფხვიერებელი

· კვალის დისკ–გამაფხვიერებელი ბრტყელი (ტურბო) კბილანიანი
· სახნისი "მცურავი"/როტაციული

· სიღრმის სარეგულირებელი ვიწრო თვლები

· სახნისი სასუქის შესატანად ხვეულა/"V"–ს ფორმის ორდისკიანი
· ორმაგი დისკი–შემომყრელები

· ბობკეტის ფირმის წინა თვლები "მცურავი" ზამბარით/რეგულირებადი

· სასუქის შესავსები სპირალი

· დამატებითი სათესი დისკები

· სატრანსპორტო ურიკა

*დამოკიდებულია მოცემულ მოდელზე დამონტაჟების შესაძლებლობაზე
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	სიმინდი–მზესუმზირა
	ჭარხალი–სოიო

	
	ჩარჩოს ტიპი
	ხისტი
	ტელესკოპური
	ჰიდრავლიკური დასაკეცი
	ხისტი
	ტელესკოპური

	
	განზო–მილება
	
	
	
	
	

	რიგების რაოდენობა
	
	2
	4
	6
	8
	6
	8
	6
	7
	8

	სამუშაო სიგანე
	მ
	2,0
	2,55/2,7
	4,2
	5,8
	4,2
	5,5
	2,55/2,8
	3,2
	3.6

	სატრანსპორტო სიგანე
	მ
	2,0
	2,55/2,7
	4,2*
	5,8*
	2,7/3,2
	2,55/3,0
	2,55/2,8
	3,0
	3,2

	რიგთაშორისი მანძილი
	სმ
	70/90
	70/75
	70/80
	45/50

	თესლის ბუნკერი
	ლ
	60/100
	120/200
	180/300
	240/400
	180/ 300
	240/400
	180/300
	180/300
	240/400

	სასუქის ბუნკერი
	ლ
	220
	440/800/1000
	880/ 1600/ 2000
	440/ 800/ 1000
	880
	440/ 800/ 1000
	–

	წონა**
	კგ
	400
	800
	1200
	1600
	1200
	2100
	1200
	1400
	1600

	ტრაქტორის მინიმალური სიმძლავრე
	ცხ.ძ
	40
	60
	80
	100
	90
	110
	60
	90
	110

	
	კვტ
	29
	44
	59
	74
	66
	81
	44
	66
	81

	სამუშაო სიჩქარე
	კმ/სთ
	8/10

	სიმძლავრის ასართმევი ლილვი
	ბრ/წთ
	540/1000***

	* 3,2 მ ჩაშენებული ჰიდრავლიკური ურიკით/2,5 მ ხელის სატრანსპორტო ნაკრებით
**სასუქის გამანაწილებლის გარეშე
***შეკვეთით


	
	ნახვრეტების რაოდენობა
	ნახვრეტის დიამეტრი
	თესლებს შორის მანძილი

	
	
	
	მინიმალური
	მაქსიმალური

	
	
	მმ
	სმ
	სმ

	სიმინდი
	26
	4,5–5,5
	7,9
	37

	ჭარხალი
	52
	2,1
	3,9
	18,4

	სოიო
	70
	4,25
	2,6
	13,3

	მზესუმზირა
	26
	2,5
	7,9
	37

	ბამბა
	70
	3,5
	2,6
	13,3

	კომბოსტო
	36
	1,1
	3,9
	26,6

	პომიდორი
	70
	1,1
	2,6
	13,3

	ლობიო
	36
	5,0–5,5
	3,9
	26,6

	არაქისი
	36
	6,5
	3,9
	26,6

	მუხუდო
	52
	4,5
	3,9
	18,4


სასუქის მოცულობითი გამანაწილებელი, დაპატენტებული სფიჯიას მიერ, ლილვაკითა და შიგა სპირალური არხით. ადვილად იხსნება, რაც ამარტივებს მის შემოწმებასა და გაწმენდას.





სახნისებისასუქისშესატანად: A-ანკერული; B-ხვეულა; 


C- "V"–სფორმისორდისკიანი





"მცურავი" სახ–ნისი–გამქექავი პატარა ქვებიან ნიადაგისათ–ვის�
ნარჩენების რო–ტაციული გამ–წმენდი ნიადა–გისათვის, რო–მელიც შეიცავს მკის შემდეგ დარჩენილ ფეს–ვებსა და ღეროებს�
"ტურბო" მო–დელის კვალის დისკი–გამა–ფხვიერებელი მიკროხვნი–სათვის�
კვალის გამა–ფხვიერებელი კბილანებიანი დისკი ნიადა–გებისათვის, რომლებიც შეი–ცავენ მცენარე–თა ნარჩენ გრძელ ღერო–ებსა და ფესვებს�
ნულოვანი ტექ–ნოლოგიით თესვის ნაკრე–ბი, რომელიც შედგება მკის შემდეგ დარჩე–ნილი ფეს–ვებისა და ღე–როების როტა–ციული გამ–წმენდისგან და ტურბო დისკი–საგან�
ორმაგი დისკ–შემომ–ყრელების ნაკრები�
�









