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მწარმოებელი: შპს. სფოჯია, იტალია
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კალიბრას სერიის ზუსტი თესვის პნევმატური სათესი გათვალისწინებულია როგორც ველში, ასევე სათბურებში, წვრილთესლოვანი ბოსტნეული კულტურებისა და ჭარხლის დასათესად. ახალი კონცეპციისა და უნივერსალურობის გამო მსგავსი ტიპის მანქანებს შორის ტექნიკური მონაცემების მიხედვით ამ მანქანამ პირველი ადგილი დაიჭირა. ეს მოხდა იმის გამო, რომ მისი კონსტრუქცია მიმართული იყო მებოსტნეობის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. კალიბრას სერიის სათესების რევოლუციური ტექნიკური მახასიათებელი მდგომარეობს სათეს სექციებში: თითოეული სათესი აპარატი, სათესი დისკების სახის მიხედვით, საშუალებას იძლევა იწარმოოს ერთი, ორი და სამ მწკრივიანი დათესვა. კალიბრას სერიის სათესი უნივერსალურია და მარტივად გადაწყობადია; თესვის სახის შესაცვლელად საკმარისია შეიცვალოს სათესი დისკი და სახნისი, დანარჩენი ყველა ნაწილი რჩება უცვლელი.
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კალიბრის სერიის სათესებზე დამონტაჟებულია ორი ტურბინა, ერთი წნევის შესაქმნელად, ხოლო მეორე შემწოვია და მისი დანიშნულებაა უზრუნველყოს მაქსიმალური გამოსავლიანობა და  თავიდან აიცილოს ტენის დაგროვება სათესი აპარატების შიგნით. მეორე მნიშვნელოვანი ტექნიკური მახასიათებელია სათესი დისკი;თავისი ზომით ის ყველაზე დიდია ანალოგიურ სათესებში გამოყენებულ დისკებს შორის.
გამოყენება: კალიბრას სერიის სათესებით შესაძლებელია დაითესოს სალათა, სტაფილო, ნიახური, პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი, ბოლოკი, ოხრახუში, ხახვი, კომბოსტო, ისპანახი, ჭარხალი და სხვა მსგავსი თესლის მქონე კულტურები.
სათესი აპარატის აღწერა:
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A–სიღრმის რეგულირება ელემენტის ცენტრში;უზრუნველყოფს თესლის მუდმივ ნაკადს
B-მიმხები პარალელოგრამის საშუალებით ელემენტის დაწოლის(ზამბარით) რეგულირება
C-ორმაგი ჯაჭვური გადაცემა
D-თესლის კალაპოტის მომამზადებელი დისკი
E-დანა თვლების მიწისგან გასაწმენდად
F-სიღრმის ინდიკატორი
G-შემომყრელი ზამბარით ნიადაგზე დაწნევის გასაძლიერებლად
H-მისატკეპნი საგორავებლები თიხისაგან გასაწმენდი დანით
სათესი ელემენტი დამონტაჟებულია ორმაგ "C"–ს ფორმის ჩარჩოზე მათ შორის ტეფლონის შუასადებით, რომელზეც სათეს ელემენტს შეუძლია სრიალი.
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A-სახნისი ერთმწკრივიანი თესვისათვის
B-მძიმე ნიადაგისათვის "უთოს" ფორმის სახნისი ორი და სამწკრივიანი თესვისათვის

C-მსუბუქი ნიადაგებისათვის სრიალა ფორმის სახნისი

D-სახნისი "გაფანტვით"თესვისათვის
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თვლები: ფრამფლექსის სისტემის რეზინის, ლითონის ცხაურიანი ზედაპირით, უჟანგავი ფოლადის (სხვადასხვა სიგანის)

საგორავებლების თვლები: ფარმფლექსის სისტემის რეზინის, უჟანგავი ფოლადის, უჟანგავი ფოლადის განიერი
სათესი ელემენტი:
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A-ქვედა სელექტორები
B-2,2 ლ–ანი თესლის ბუნკერი უჟანგავი ფოლადის
C-დისკის სახურავი (გამჭირვალე)
D-კარები სათეს ელემენტში დარჩენილი თესლის გადმოსატვირთად
E-თესლის გამოსასვლელი ბუნიკები
F-ბუნკერის ვიბრატორი
G-ზედა სელექტორები
H-ბუნკერიდან თესლის გამოსვლის მარეგულირებელი
I-დისკის საწმენდი ჰაერის წნევის მილი
J-თესლის შემწოვი ვაკუუმის მილი
K-დისკის ფორების საწმენდი ჰაერის წნევის მილი
L-სახნისი
შესაძლო კომბინაციები:
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	კალიბრა სინგლი; ერთმწკრივიანი სათესი
	კალიბრა ტვინი; ორმწკრივიანი სათესი;

A: 5;7;10;12სმ
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	კალიბრა ტრისი; სამწკრივიანი სათესი;

A: 3,5;5;6სმ; B:7;10;12სმ
	კალიბრა სლიმი; მინიმალური რიგთაშორისი მანძილით თესვისათვის
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	კალიბრა სლიმ ტვინი; მინიმალური რიგთაშორისი მანძილით ორმწკრივიანი თესვისათვის;A:5სმ
	კალიბრა ტანდემი; A:4÷13,5სმ;
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	კალიბრა ტრიო; A:5÷7სმ; B:10÷14სმ
	კალიბრა ამერიკა; წინა და უკანა საგორავებლებით; A:5;6;7;10;12;13სმ; 13÷100სმ


სტანდარტული აღჭურვილობა:
სიმძლავრის ასართმევი ლილვის სიჩქარე 540 ბრ/წთ; ვაკუუმმზომი; 2 მანომეტრი; 1 სათესი დისკი თითოეულ ელემენტზე; კარდანის ლილვი; შემომყრელი; 2 ტურბინა

დამატებითი აღჭურვილობა (მოთხოვნით):
სასუქის შემტანი მექანიზმი; მიკროგრანულატორი; დაბალი წნევის თვლები; თესლის შემწოვების კრებული; წინა დამწოლი საგორავი; ჰექტრების მრიცხველი; თესვის ელექტრონული კონტროლი
თესლებს შორის მანძილი
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ტექნიკური მონაცემები:
	
	
	სინგლი
ტვინი
ტრისი
	სლიმი
სლიმ ტვინი
	ტანდემი
ტრიო
	ამერიკა

	ჩარჩოს სიგანე
	მ
	
	1,5–6,5
	
	1,5–3,2

	
	ფუტი
	
	411'–19 8'
	
	4 11'–10 6'

	მინიმალ.რიგთაშო–რისი მანძილი გარე თვლებიანი ელემენტებისას
	სმ
	20–15,5
	13
	26 – 30
	–

	
	დუიმი
	7 7/8'
	5 1/8'
	10 1/4'–11 13/16'
	

	მინიმალ.რიგთაშო–რისი მანძილი შიგა თვლებიანი ელემენტებისას
	სმ
	43 – 8,5
	36
	49 –53
	

	
	დუიმი
	16 15/16'–19 1/8'
	14 3/16'
	19 5/16'–20 7/8'
	

	თესლის ბუნკერის ტევადობა
	ლ
	2,2
	1,1
	2,2

	
	აშშ გალ./ინგ,გალ.
	5/8/1/2
	5/16/1/4
	5/8/1/2

	სიმძლავრის ასართმევი ლილვის სიჩქარე
	ბრ/წთ
	540

	ელემენტის თვალის სიგანე
	სმ
	10–15–20
	10
	15–20
	

	
	დუიმი
	3 15/16'–5 7/8'

7 7/8'
	3 15/16'
	5 7/8'–7 7/8'
	

	სიმძლავრე
	ცხ.ძ.
	35 100

	
	კვტ
	26 – 74


ორმაგი "C"–ს ფორმის ჩარჩო ელემენტებით – ციგურებით (რიგთაშორისი მანძილის მარტივი რეგულირებისათვის)








